
Проект: P12373 Тип: M42H Питание: 230 В 50/60 Гц

Тип рабочего колеса:  ЦЕНТРОБЕЖНОЕ С ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД
ЛОПАТКАМИ С ОДНИМ ВХОДОМ

Номинальные данные:

Частота вращения: 2637 об/мин

Потребляемая мощность: 147 Вт

Рабочий ток: 0,66 А

Max эффективность (stat A) 32,4 %

Степень эффективности (N): 44,0

Технические характеристики

Расход воздуха при 0 Па: 590 м3/ч

Рабочие температуры: - 30°С ~+65°С

Материал рабочего колеса: металл

Направление вращения: по часовой стрелке

Класс изоляции: F

Соответствие требованиям: ERP 2015

Степень защиты: IP 33

Производительность при 230В 50Гц

Воздушный поток (м3/ч)
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Расстояние от опоры

Питание Скорость Мощность Ток Эффективн. Возд.Поток Давление

В Гц об/мин ВТ А % М3/ч Па

230 50 2816 105 0,46 13,7 100 516

230 50 2637 147 0,66 29,5 350 448

230 50 2496 181 0,79 24,4 450 353

230 50 1919 261 1,13 0 590 0

ООО "ОПТИКОН ТЕХНОЛОГИЯ"
г. Москва, ул. Коптевская, д. 67

Тел./WAP: +7(926) 445-30-87
E-mail: info@opticon-group.com
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M42H 160X62 38В

с загнутыми вперед лопатками с одним входом 
AC Мотор-колесо радиального вентилятора 


